Tipps für das Fräsen von Platinen

· Vor der KOSY-Arbeit mit den Bauteilen und Styrodur den Schaltplan aufbauen und das Layout entwickeln. Es erleichtert die Arbeit am CAD.



· Unbedingt im richtigen Raster arbeiten.

Fang:   Ti.12.7   Aus.1.27      Raster:   Ti.12.7   Aus.2.54 (1/10 Zoll)
oder     Ti.10.16 Aus.1.27                     Ti.10.16 Aus.5.08

Pads in Layer 4 oder 3 (etwas kleiner) scheint geeignet für Schüler.



· Vorher KOPIEREN – VERSCHIEBEN – DREHEN (W!) üben



· Bahnen nicht zu eng aneinander legen. Pads überschneiden sich sonst. Pads zuerst zeichnen. Endpunkte von Bahnen immer mit Pads versehen. Über-Eck-Bahnen als Polygon zeichnen.



· Reihenfolge der Generierung



1. Bahn/Pad Generierung

2. Outline Generierung

3. Polygon Generierung


· Beschriftung der Bauteile nach dem Spiegeln in Layer 9.



· Spiegeln vertikal.



· Außenmaße festlegen



· Fräsen mit Gravurstichel (ergibt große Pads) oder 0.8 – 1.0mm Fräser oder Speerbohrer.


· Stichel eventuell mit Spiritus kühlen.

