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Vorgange im Diagramm darstellen
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Zustandsanderungen im Mollier-Diagramm darstellen:

e Erhitzen: Beim Erhitzen der Luft verschiebt sich der Zustandspunkt vertikal nach
oben, zum Beispiel von 30 °C auf 50 °C (Punkt 1 nach Punkt 3).

e Kihlen (ohne Kondensation): Bei Kuihlen der Luft verschiebt sich der Zustandspunkt
vertikal nach unten, entgegengesetzt zur Erwarmung.

¢ Befeuchten: Bei Beuchtung, zum Beispiel durch einen Spriihbefeuchter, verschiebt
sich der Zustandspunkt (von Punktl nach Punkt 6) in Richtung Taulinie.

e Entfeuchten: Bei Entfeuchten der Luft verschiebt sich der Zustandspunkt nach links.
Meist ist dieser Vorgang jedoch mit einer Temperaturédnderung verbunden. Beim
Entfeuchten durch Kondensation verschiebt sich der Punkt nach links unten, bei einer
sorptiven Entfeuchtung nach links oben.

¢ Mischen von Luftstromen: Die Darstellung eines Mischprozesses unterschiedlicher
Luftstrome erfolgt mittels des ,Gesetzes der abgewandten Hebel".
Quelle: Wikipedia


http://de.wikipedia.org/wiki/Enthalpie
http://de.wikipedia.org/wiki/Taupunkttemperatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Absolute_Feuchte
http://de.wikipedia.org/wiki/Enthalpie

